TORVAOLI TUME Immutus- ja puidukaitsevahend

OHUTUSKAART
Koostatud vastavalt 1907/2006/EU (REACH), artikkel 31 nduetele
Kuupaev 15.02.2012 Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013

1. AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTJA
IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Aine voi segu identifitseerimisandmed
Kaubanduslik nimetus
TUME TORVAOLI - Immutus- ja puidukaitsevahend

Toote identifitseerimiskood
TOT

1.2 Tootja, importija vms. identifitseerimisandmed

1.2.1 Tootja, importija vms.

Turustaja:
Amello Grupp OU
1.2.2 Postiaadress Mustaméae tee 16
Postiindeks ja sideasutus 10617 TALLINN
Telefon 6720471
Fax 6 720 455
e-mail info@amello.ee

1.2.3 Hadaabitelefon

Uldine hadaabi number: 112.
Miurgistusteabekeskuse number: 16662

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1.Segu klassifikatsioon: .
Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 1999/45/EU
Toode on direktiivi 1999/45/EU ja selle muudatuste kohaselt ohtlikuks klassifitseeritud.

Xn; R10 - 20/21/22 - 36/38 - 43 - 52/53

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)
Toode on maaruse (EU) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks klassifitseeritud.

Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria; H226

Age (suukaudne) miirgisus, 4. ohukategooria; H302

Age murgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria; H332

Age (nahakaudne) miirgisus, 4. ohukategooria; H312

Nahaarritus, 2. ohukategooria; H315

Raske silmade arritus, 2. ohukategooria; H319

Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria; H317

Ontlik vesikeskkonnale — kroonilise murgisuse 2. ohukategooria; H411

Eespool toodud riski- ja ohulausete taistekste vaadata 16. jaost. Tapsemat teavet tervisemdjude ja
sumptomite ning keskkonnaohtude kohta vaadata 11. ja 12. jaost.

2.2 Margistuselemendid

Ohusiimbol ja s6naline tahendus
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Xn Kahjulik

Riskilaused:
R 10
R 20/21/22
R 36/38
R 43
R 52/53

Ohutuslaused:
S2
S 51
S 62

Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013

Tuleohtlik

Kahjulik sissehingamisel, nahale sattumisel ja allaneelamisel

Arritab silmi ja nahka

Nahale sattudes vdib pdhjustada ulitundlikkust (allergiat)

Kahjulik veeorganismidele, voib pdhjustada pikaajalist veekeskkonda
kahjustavat toimet.

Hoida lastele kattesaamatult

Kaidelda hastiventileeritavas kohas

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pé6rduda
viivitamatult arsti poole ja naidata pakendit voi etiketti

Etiketile kantavate komponentide nimetused

Linadli Mannitarpentin Kannutdrv

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1 Ohtlikud koostisained

3.141 3.1.2

3.1.3 314 3.1.5

3.1.6

CAS-nr

Aine nimetus

Kontsentratsioon Klassifikatsioon Klassifikatsioon

Tulip

67/548/EMU 1272/2008/EU [CLP]
8006-64-2 Mannitarpentin max. 10% Xn, Xi, N, R10, Flam. Liq. 3; H226 [1112]
EINECS: R20/21/22; Acute Tox. 4; H332
232-350-7 R36/38; R43; Acute Tox. 4; H312
R51/53; R65 Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2;
H411
8011-48-1 Kannutorv, sisaldab u. 30% Xn, R20/21/22; Acute Tox. 4; H302 [1
EINECS: - vabu ja seotud R43 Skin Sens. 1; H317
232-374-8 rasv- ja vaikhappeid
44%
- fenoolseid
Uhendeid 3%
- térpentini 13%
8001-26-1 Linadli u. 59% Ei ole ohtlikuks Ei ole ohtlikuks
EINECS: klassifitseeritud klassifitseeritud
232-278-6

Eespool toodud riski- ja ohulausete taistekste vaadata 16. jaost.

Taidp

[1] Aine klassifitseeritud tervise- vdi keskkonnaohtlikuks.

[2] Aine, millele on kehtestatud tdokeskkonna kokkupuute piirnorm.
[3] Aine, mis vastab maaruse (EU) nr 1907/2006 Xl lisa kohastele PBT (piisiv, bioakumuleeruv ja toksiline) kriteeriumitele.
[4] Aine, mis vastab maéaruse (EU) nr 1907/2006 XllI lisa kohastele vPvB (véga piisiv, vaga bioakumuleeruv) kriteeriumitele.

4. ESMAABIMEETMED
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Kuupaev 15.02.2012 Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013

4.1 Erijuhised

4.2 Sissehingamisel

Kannatanu toimetada varskesse 6hku, teda ei tohi hairida ja tema keha tuleb soojas hoida.
Kui hingata on raske, teha kunstlikku hingamist voi anda hapnikku ja toimetada arsti juurde.
4.3 Sattumisel nahale

Vétta tootega saastunud rdivad seljast ara. Pesta nahka vee ja seebiga ning seejarel
kreemitada. Hadaolukorra puhul vdib suure koguse enne pesemist maha puhkida lahustis
niisutatud lapiga, vaikesed pritsmed puhastusemulsiooni voi toidudliga.

4.4 Sattumisel silma

Silmi tuleb loputada viivitamatult rohke veega (u. 15 min). Vajadusel p66rduda arsti poole.

4.5 Allaneelamisel

Juua vett vdi piima. Oksendamist ei tohi esile kutsuda. Kui toodet on alla neelatud, vétta
Uhendust arstiga.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Sobivad kustutusvahendid

Kasutatakse pulber-, vaht- voi CO2-kustutit.

5.2 Kustutusvahendid, mida ei tohi ohtlikkuse tottu kasutada
Pihustatud vesi

5.3 Eririskid tulekahju korral

Véltida pdlemisel tekkiva suitsu sissehingamist

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikuid puudutavad ettevaatusabinéud

Vt. punkte 7. ja 8.

6.2 Keskkonda puudutavad ettevaatusabinéud

Toodet ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse.
6.3 Puhastamismeetodid

Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms. mittepdleva ja imava materjali abil.

7. KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Kaitlemine

Kasutuskohal peab olema hea ventilatsioon. Valtida aurude sissehingamist ning sattumist
nahale ja silmadesse. Tahelepanu! Tootega kokku puutunud kaltsud, puidulaastud ning muud
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Kuupaev 15.02.2012 Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013

9.

9.1

kergesti suttivad poorsed materjalid voivad iseenesest slttida, seepéarast peab neid enne
havitamist sailitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras vdi pdletama koheselt.

7.2 Hoiustamine

Sailitatakse hasti ventileeritud kuivas ja jahedas kohas, toiduainetest eraldi, tihedalt suletud
anumates, lastele kattesaamatus kohas.

KOKKUPUUTE OHJAMINE!/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid
Tddkeskkonna kokkupuute piirnormid vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 293
Tarpentin Kokkupuute piirnorm: 150 mg/m? (25 ppm) 8 tundi
(8006-64-2) Kokkupuute piirnorm: 300 mg/m? (50 ppm) 15 minutit
Markused:
Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained
Sensibiliseerivad ained
Pdhjamaade okaspuudest toodetud tarpentinil on nahka arritav toime,
monoterpeenidel, valja arvatud 3-kareenil, on see toime vaiksem.
8.2 Tehnilised juhised ohu valtimiseks
Hoolitseda tddkoha piisava ventilatsiooni eest. Kui tldventilatsioon ei ole killaldane, tuleb
organiseerida efektiivne kohtaratémme voi (vbimaluse korral) sooritada t66 varvimiskambris
vOi muus taoliseks otstarbeks mdeldud ruumis.
8.3 Isikukaitsevahendid
8.3.1 Ohutuse ja hiigieenialased erin6uded
Tootajate tddalane juhendamine tuleb 1abi viia hoolikalt.
8.3.2 Hingamisteede kaitse
Kui ventilatsioon on puudulik, tuleb kasutada A-filtriga varustatud kaitsevahendit.
8.3.3 Kate kaitse
Soovitav on kasutada kaitsekindaid. ( PVA v6i PVC )
8.3.4 Silmade kaitse
Vajadusel silmade/ndo kaitse.

8.3.5 Naha kaitse

Vajadusel kaitseriietus.

FUOUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Agregaatolek, virvus ja I6hn  Olitaoline tumepruun vedelik

9.2 Agregaatoleku muutumisega seotud andmed
9.2.1 Keemispunkt/keemispiirkond 155-170 °C (90%) / Tarpentin

9.3
9.4
9.5

Leekpunkt 80 °C / Tarpentin
Isesiittimistemperatuur u. 255 °C / Tarpentin
Plahvatuspiirid | Tarpentin

a) alumine 0,8 mahuprotsenti / Tarpentin
b) lilemine Ei ole maaratletud / Tarpentin
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Kuupaev 15.02.2012 Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013
9.6 Aururdhk 399 Pa (20 °C alfa-pineen) / Tarpentin
9.7 Suhteline tihedus 845 kg/m?® (20 °C) / Tarpentin
9.8 Lahustuvus
a) vees Ei lahustu / Tarpentin
b) rasvas Ei ole maaratletud / Tarpentin

10. PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

10.1 Vilditavad tingimused

Kui 6li on imbunud poorsesse materjali: ISESUTTIMISOHT!
10.2 Vélditavad ained

Tugevad happed, okslideerijad ja alkaanid.

10.3 Ohtlikud laguproduktid

Pdlemisel ja kérgel temperatuuril vabaneb kahjulikke laguprodukte.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Akuutne toksilisus
Vt. punkt 11.5

11.2 Arritavus ja sédvitavus

Tundlikel isikutel vbib pdhjustada nahaarritust.

11.3 Allergilisus

Kokkupuude nahaga véib pdhjustada allergiat.

11.5 Praktilised andmed toote mdju kohta inimestele

11.5.1 Sissehingamisel

Tootest eralduvate lahustiaurude voi kasutamisel tekkivate pritsmete sissehingamine voib
arritada hingamisorganeid ja limaskesti ning péhjustada peavalu ja halba enesetunnet.
Pikaajaline suurte koguste sissehingamine mdjub uimastavalt ja vdib pdhjustada
narviststeemi haireid (naiteks vasimus, narvilisus ja unehaired).

11.5.2 Sattumisel nahale

Korduv kokkupuude nahaga eemaldab nahka kaitsva rasvakihi ja voib pohjustada allergilist
|66vet. Pritsmed arritavad silmi.

11.5.3 Muud mojud -

12. OKOLOOGILINE TEAVE

12.5 Muud andmed
Varvitooteid tuleb alati kdsitseda hoolikalt, need ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni
ega veekogusse.

13. JAATMEKAITLUS

13.1 Havitamisele kuuluv toode
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TORVAOLI TUME Immutus- ja puidukaitsevahend
Kuupaev 15.02.2012 Ulevaatamise kuupaev: 27.05.2013

Jaatmed kogutakse kokku ja hdvitatakse vastavalt jaatmekaitlusorganite poolt
kinnitatud jaatmekaitluskavale. Vedeljaadtmed tuleb toimetada ohtlike jaatmete
kogumispunkti vms. kohta.

13.2 Pakendijaatmed

Tahjad ja kuivad mutgipakendid vdib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise véimaluse
puudumise korral Uldprigilasse.

14. VEONOUDED

14.1 UN-number -
14.3 Maismaatransport -
14.3.1 Veoklass VAK/ADR - ei ole ADR veos
14.4 Meretransport -
14.4.1 IMDG-klass -

15. REGULEERIVAD OIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/6igusaktid
Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis kasitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).
Komisjoni mééarus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
ndukogu maarust (EU) nr 1907/2006.
Euroopa parlamendi ja ndukogu maérus (EU) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis kasitleb
ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist (CLP).
Kemikaaliseadus (RT | 1998, 47, 697).
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maarus nr 293 , Toé6keskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid®.
Jaatmeseadus (RT | 2004, 9, 52).
Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a maarus nr 102 ,Jaatmete, sealhulgas ohtlike jaatmete
nimistu®.
Teede- ja Sideministri 14.detsembri 2001. a maarus nr 118 ,Ohtlike veoste autoveo eeskiri“.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. MUU TEAVE

16.1 Jargnevalt on toodud 3. jaos esitatud koostisainete riskilausete/ohulausete ja
klassifikatsiooni (CLP) tdhendused:

Riskilausete taistekstid:

R10 Tuleohtlik

R20/21/22 Kahjulik sissehingamisel, nahale sattumisel ja allaneelamisel

R36/38 Arritab silmi ja nahka

R43 Nahale sattudes vdib pdhjustada Ulitundlikkust (allergiat)

R51/53 Miirgine veeorganismidele, vdib pdhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

Ohusiimbolid:

Xn Kahjulik

Ohulausete tiistekstid:
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur
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H332 Sissehingamisel kahjulik
H312 Nahale sattumisel kahjulik
H302 Allaneelamisel kahjulik

H319 Pdhjustab tugevat silmade &arritust
H315 Pdhjustab nahaarritust
H317 Vaib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni
H411 Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime
CLP klassifikatsiooni ohukategooriate taistekstid:
Flam. Lig. 3 - Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria
Acute Tox. 4 - Age mirgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria
Acute Tox. 4 - Age (nahakaudne) mirgisus, 4. ohukategooria
Acute Tox. 4 - Age (suukaudne) murgisus, 4. ohukategooria
Eye Irrit. 2 - Raske silmade arritus, 2. ohukategooria
Skin Irrit. 2 - Nahaarritus, 2. ohukategooria
Skin Sens. 1 - Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria
Aquatic Chronic 2 - Ohtlik vesikeskkonnale — kroonilise mirgisuse 2. ohukategooria
16.2 Kasutusotstarve

16.1.1 Sonaliselt valjendatuna

Varvina kasutatav puidukaitsevahend

16.1.2 Kasutusotstarbe kood

16.3 Kasutusjuhend
Tapsem kasutusjuhend toote etiketil ja tootejuhendis.

16.4 Muud andmed

16.5 Lisainformatsiooni annab

Amello Grupp OU 6 720 471
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