NATURAALNE VARNITS - Puidukaitsevahend

OHUTUSKAART

Koostatud vastavalt 1907/2006/EU (REACH), artikkel 31 nduetele
Kuupaev 11.11.2013

1.

1.1

Aine vdi segu identifitseerimisandmed
Kaubanduslik nimetus

NATURAALNE VARNITS- Puidukaitsevahend
REACH reg. number: 01-2119484875-20

Toote identifitseerimiskood
VA

1.2 Tootja, importija vms. identifitseerimisandmed

1.2.1 Tootja, importija vms.

Turustaja:
Amello Grupp OU
1.2.2 Postiaadress Mustamae tee 16
Postiindeks ja sideasutus 10617 TALLINN
Telefon 6720 471
Fax 6 720 455
e-mail info@amello.ee

1.2.3 Hadaabitelefon

Uldine hadaabi number: 112.
Murgistusteabekeskuse number: 16662

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1.Segu klassifikatsioon:

Ulevaatamise kuupaev 31.07.2019

AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTJA
IDENTIFITSEERIMINE

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)
Toode ei ole maaruse (EU) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks klassifitseeritud.

2.2 Margistuselemendid
Sisaldab COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE)
Hoiatuslause:

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas

Etiketile kantavate komponentide nimetused

Keedetud linadli
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3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1 Ohtlikud koostisained

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

CAS-nr Aine nimetus Kontsentratsioon | Klassifikatsioon Klassifikatsioon Taidp
67/548/EMU 1272/2008/EU [CLP]

68649-95-6 Linadli Ca 100% Ei ole ohtlikuks Ei ole ohtlikuks

EC no.: kuumtoéodeldud klassifitseeritud klassifitseeritud

272-038-8

Eespool toodud riski- ja ohulausete taistekste vaadata 16. jaost.

Tidp

[1] Aine klassifitseeritud tervise- voi keskkonnaohtlikuks.

[2] Aine, millele on kehtestatud t66keskkonna kokkupuute piirnorm.

[3] Aine, mis vastab maaruse (EU) nr 1907/2006 XIII lisa kohastele PBT (piisiv, bioakumuleeruv ja toksiline) kriteeriumitele.
[4] Aine, mis vastab maaruse (EU) nr 1907/2006 Xl lisa kohastele vPvB (véga piisiv, viga bioakumuleeruv) kriteeriumitele.

4. ESMAABIMEETMED

4.1 Erijuhised

4.2 Sissehingamisel

4.3.Sattumisel nahale

Pesta seebi ja rohke veega.

4.4 Sattumisel silma

Silmi tuleb loputada viivitamatult rohke veega (u. 15 min). Vajadusel po6rduda arsti poole.
4.5 Allaneelamisel

Juua vett voi piima. Oksendamist ei tohi esile kutsuda. Kui toodet on alla neelatud, votta Ghendust
arstiga.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Sobivad kustutusvahendid
Kasutatakse pulber-, vaht- voi CO2-kustutit.
5.2 Kustutusvahendid, mida ei tohi ohtlikkuse tottu kasutada

Pihustatud vesi
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5.3 Eririskid tulekahju korral

Véltida pdlemisel tekkiva suitsu sissehingamist

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikuid puudutavad ettevaatusabinoud

Vt. punkte 7. ja 8.
6.2 Keskkonda puudutavad ettevaatusabinoud

Toodet ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse.
6.3 Puhastamismeetodid

Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms. mittepdleva ja imava materjali abil.

7. KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

71 Kaitlemine }
Kui 8li on imbunud poorsesse materjali: ISESUTTIMISOHT!
Kasutuskohal peab olema hea ventilatsioon.
7.2 Hoiustamine

Sailitatakse hasti ventileeritud kuivas ja jahedas kohas, toiduainetest eraldi, tihedalt suletud
anumates, lastele kattesaamatus kohas.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1  Tehnilised juhised ohu valtimiseks

Hoolitseda téokoha piisava ventilatsiooni eest.
8.3 Isikukaitsevahendid

8.3.1 Ohutuse ja hiigieenialased erinduded
Tdotajate todalane juhendamine tuleb I1abi viia hoolikalt.

8.3.2 Hingamisteede kaitse

8.3.3 Kaite kaitse
Soovitav on kasutada kaitsekindaid.

8.3.4 Silmade kaitse
Vajadusel silmade/nao kaitse.
8.3.5 Naha kaitse

Vajadusel kaitseriietus.
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9. FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Agregaatolek, virvus ja Iohn Olitaoline kollakaspruun vedelik
9.3 Agregaatoleku muutumisega seotud andmed
9.3.1 Keemispunkt/keemispiirkond kuumutamisel polimeriseerub

9.3 Leektapp 163 °C
9.4 Isesiittimistemperatuur 420 °C
9.10 Aururdhk <1 mbar 3 (20 °C
9.11 Suhteline tihedus 0,94 g/cm3
9.12 Lahustuvus
a) vees Ei lahustu / Tarpentin

10. PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

10.1 Vilditavad tingimused

Kui 8li on imbunud poorsesse materjali: ISESUTTIMISOHT!
Ka eriti peen dispersioon vaib isesuttida kokkupuutel 6huga.

10.2 Vilditavad ained

Tugevad happed, oksldeerijad ja alkaanid.

10.3 Ohtlikud laguproduktid

Pdlemisel ja koérgel temperatuuril vabaneb kahjulikke laguprodukte.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1  Akuutne toksilisus
Vt. punkt 11.5

11.2 Arritavus ja sédvitavus
Tundlikel isikutel voib pdhjustada nahaarritust.

11.3 Allergilisus

11.5 Praktilised andmed toote moju kohta inimestele

11.5.1 Sissehingamisel

11.5.2 Sattumisel nahale
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11.5.3 Muud mojud -

12. OKOLOOGILINE TEAVE

12.5 Muud andmed

Varvitooteid tuleb alati kasitseda hoolikalt, need ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni
ega veekogusse.

13. JAATMEKAITLUS

13.1 Havitamisele kuuluv toode

Jaatmed kogutakse kokku ja hdvitatakse vastavalt jaatmekaitlusorganite poolt kinnitatud
jaatmekaitluskavale. Vedeljaatmed tuleb toimetada ohtlike jaatmete kogumispunkti vms. kohta.
Lahustivabad kévenenud varvi- ja maalritdddejaagid voib tavaliselt toimetada prugilasse.

13.2 Pakendijaatmed
Tahjad ja kuivad mutgipakendid vdib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise véimaluse
puudumise korral Uldprigilasse.

14. VEONOUDED

14.1 UN-number -
14.3 Maismaatransport -
14.3.1 Veoklass VAK/ADR - ei ole ADR veos
14.4 Meretransport -
14.4.1 IMDG-klass -

15. REGULEERIVAD OIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/6igusaktid
Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis kasitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).
Komisjoni maarus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
ndukogu maarust (EU) nr 1907/2006.
Euroopa parlamendi ja ndukogu méaéarus (EU) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis kasitleb
ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist (CLP).
Kemikaaliseadus (RT | 1998, 47, 697).
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maarus nr 293 , Toé6keskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid®.
Jaatmeseadus (RT 1 2004, 9, 52).
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Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a maarus nr 102 ,Jaatmete, sealhulgas ohtlike jaatmete
nimistu®.
Teede- ja Sideministri 14.detsembri 2001. a maarus nr 118 ,Ohtlike veoste autoveo eeskiri“.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. MUU TEAVE

16.1 Jargnevalt on toodud 3. jaos esitatud koostisainete riskilausete/ohulausete ja
klassifikatsiooni (CLP) tahendused:

Ohusiimbolid: -
Ohulausete taistekstid:-
Hoiatuslause:

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas

CLP klassifikatsiooni ohukategooriate taistekstid:
16.2 Kasutusotstarve
16.2.1 Sonaliselt véljendatuna

Viimistlemisel kasutatav puidukaitsevahend

16.3 Kasutusjuhend
Tapsem kasutusjuhend toote etiketil ja tootejuhendis.

16.4 Muud andmed

16.5 Lisainformatsiooni annab

Amello Grupp OU +372 6 720 471
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